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VYPIS — KLAMPIARSKE VYROBKY
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POZNAMKA:

NA SIKMEJ STRECHE JE NAVRHNUTA STRESNA KRYTINA — ASFALTOVY SINDEL

KLAMPIARSKE VYROBKY Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,60 MM
STRESNE KRYTINY KOTVIT A SPAJAT PODLA POKYNOV VWROBCOV.
STRESNU KRYTINU NA SIKMEJ STRECHE VYBAVIT ZACHYTAVACMI SNEHU
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0ZN SCHEMA POPIS VYKAZ POZNAMKY
2560 Oplechovanie OKAPU | poplastovany plech hr. 1,0 mm
w0k | B CELK. DL=32,0 m
RS=300 _mm
podokapovy Zlab poplastovany plech hr. 1,0 mm| vratane prisludenstva
ek | Y D 160 CELK. DL.=42,0 m
Zlabovy konicky kotli poplastovany plech hr. 1,0 mm
12/k m D 100 ks = 2
horné koleno poplastovany plech hr. 1,0 mm
13/k D 100 ks = 2
odpadova rira poplastovany plech hr. 1,0 mm| vratane prislusenstva
14/k _H_ D 100 CELK. DL.=30,0 m
vytokové koleno poplastovany plech hr. 1,0 mm
15/k ﬁ D 100 ks = 2
podokapovy Zlab poplastovany plech hr. 1,0 mm
16/k D 160 ks = 4
rohy Zlabu
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" ZVISENIE. NAVSTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ |5 o™
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Objekt SO 02.1 — STAVEBNA CAST Arch.c.
Obsah vykresu  PODORYS STRECHY Mierka Cislo vykresu
SO 02 Vyskova rozhladria — pozorovatela vtdctva 2. 1:50 07




