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OCHRANNÉ  ZÁBRADLIE JEDNODUCHÉ  farebný návrh 

NÁTERY ZÁBRADLIA
Úprava zábradlia 2x povrchový náter - farba červená/biela/

STN 42 5715 - 11353.0
rúrka   o 51 x 3,5

R = 140 R = 14
0

0.431.370.061.370.43
POHĽAD   M= 1:50
OCHRANNÉ  ZÁBRADLIE JEDNODUCHÉ

SPOTREBA MATERIÁLU NA 1 DIEL
VÁHA (kg/m) VÁHA (kg/ks)

4.10
DĹŽKAPROFIL             

Ø 51x3,5 

Trubka Ø 51 x 3,5     STN 42 57 15   01 - 11 353.0
SPOTREBA MATERIÁLU CELKOM

6,14 25,174

DĹŽKA           :   6,14m  x  2 dielov  = 12,28 m
HMOTNOSŤ  :  22,591 kg  x 2 dielov = 50,4 kg

čelo výtoku
M 1:50

C30/37

kari sieť 100/8-100/8

C30/37
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Schématický priečny  rez 4 - kataster Perín
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- asfaltový betón    AC obrus 11, 50/70                hr. 40 mm
- postrek spojovací z asfaltu   PS, 05 kg/m2         
- asfaltový betón    AC ložn 16, 50/70                hr. 50 mm
- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2         

- postrek spojovací z asfaltu   PS, 0,5 kg/m2         
- štrkodrvina fr. 16-32  ŠD                                    hr. 150 mm
- štrkodrvina fr. 32-63  ŠD                                    hr. 200 mm
- zemná pláň hutniť na 45 MPa

Konštrukcia cyklotrasy - povrch asf. - SKLADBA 1

- asfaltový betón    AC podklad 22, 50/70            hr. 80 mm

spolu                                                                  hr. 520 mm

cestný obrubník 100x20x10 cm 
v bet. lôžku v hr. 10 cm

predĺženie ex. bet. priepustu
M 1:50 - úsek 1 - st. km 0,720 37
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ING. JOZEF CHRENŠČ

ING. JOZEF CHRENŠČ

DOPRAVNÉ STAVBY

ING. PAVEL PIKA
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Vzorový priečny rez 4 - I. úsek 

ABA  ZELENÁ CESTA - „Zelený Zážitok v rámci katastra Perín - Chým“


