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Technicka sprava k stavebnej €asti
pre objekt ,,SO 02 Vyskova rozhl'adna - pozorovatelna vtactva 2.“.

VSeobecna ¢ast’

Navrhovany objekt ,SO 02 VySkova rozhladfia - pozorovatelfa vtactva 2. je
navrhovany vramci stavby ZvySenie navstevnosti v okoli vodnej plochy
Perinsko - Chymskych rybnikov, v obci Perin — Chym, katastralnom uzemie VySny
Lanec, parcela 238/3.

Navrhovany objekt ,SO 02 VySkova rozhladfia - pozorovatelfa vtactva 2. je
prizemny, bez podpivni¢enia a so zadebnenim p&jdovym priestorom.

Pddorysny tvar objektu ,SO 02 VySkova rozhlfadna - pozorovatelfna vtactva 2.
je Clenity. Pédorysné rozmery su 12,25%9,90 m o svetlej vySke 1.NP (prizemie) 2,62
m.

Vybavenie objektu ,SO 02 VysSkova rozhladna - pozorovateffia vtactva 2.“ je
bleskozvodom.

Napojenie objektu ,SO 02 VySkova rozhladria - pozorovateffa vtactva 2.“ je na
pristupovu komunikaciu.

Udaje o stavbe:

Zastavana plocha 29,51 m2
Uzitkova plocha 126,79 m"
Obytna plocha 0,00 m2
Obostavany priestor 314,65 m3

Stavebno-konstrukéne rieSenie

Vykopy

Projektant upozoriiuje, aby pred zacatim vykopov preverili moznost’ vyskytu
podzemnych vedeni a hlavne vlastnych rozvodov.

Objekt ,SO 02 VysSkova rozhfadia - pozorovatelna vtactva 2.“ je osadeny na
svahovitom teréne.

Zemné prace zacnu skryvkou ornice. Po zrealizovani skryvky ornice, budu sa
realizovat’ vykopy v rozsahu pre zakladovu dosku. Samotné vykopové prace budu
prevadzané v zemine tazitefnosti tr. Ill. az IV. (odhad projektanta ). Zemina z vykopu
sa pouzije v ramci arealu.

Pod zakladovu dosku je navrhovany S$trkovy vankus — CcCize spevnit dno
stavebnej jamy. Spevnenie Strkovym vankuSom hrubky cca 900 mm. Spevnenie
zakladovej Skary — dna vykopovej jamy urobit’ zaklinenim kamenivom 63-250 mm.
Dalej robit spevnenie Strkovym vankusom, ktory realizovat spésobom, Ze po
vrstvach hrubky cca 300 mm so hutnenim z kameniva frakcie 0-63 mm na konecnu
hodnotu Eger. — 50 MPa. Pomer medzi jednotlivymi vrstvami E:E»=1:2,5.

Na prevzatie zakladovej Skary prizvat' projektanta statiky ako aj geoldga.

Zakladovu Skaru vzmysle STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych
konStrukcii je nutne chranit pred presuSanim, premfzanim, premocenim atd..
Poslednu vrstvu o hrubke cca 300 mm odkopat tesne pred ukladanim podkladovych
vrstiev. V pripade znehodnotenia zakladovej Skary, je nutne znehodnotenu vrstvu
odstranit' a nahradit’ prostym betonom.

Ing. Juraj DZugan Strana 2 SO 02 Vyskova rozhladna - pozorovatelfa vtactva 2
08.2019 Technicka sprava k stavebnej Casti k. 0. VySny Lanec, p. €. 238/3, Obec Perin - Chym




Rastly terén pod podkladovy beton pred ulozenim Strkového 16zka urobit
zhutnenie na hodnotu 0,25 MPa.

Zaklady

Pod nosné konstrukcie je navrhnuta dvojstuprfiova zakladova doska. Prvy
stupen je rozmeru 8,50*7,50-0,60 m. Druhy stupen je rozmeru 5,90*4,90-0,40 m.
Zakladova doska je navrhnuta z beténu C25/30 a vystuzena vystuzou 10 505 ( R ).
Krytie vystuze dosky je navrhované minimalne 50 mm.

Pod zakladovu dosku urobit’ podkladovy betdon hrubky 100 mm.

Po osadeni vystuZe je nutne podla Sablény osadit’ kotvy pre kotvenie ocelového
podstavca objektu. Ocelovy podstavec ma navrhnuté Styri stojky. Kazda stojka sa
kotvi kotvami do beténu - HIT-RE500V3 + HIT-V-F(8.8) M24, hibka kotvenia 480
mm, predpokladana dizka kotvy 650mm.

Pri beténovani zakladovych konstrukcii, osadit na obvode zemiacu pasovinu pre
uzemnenie bleskozvodu — detailne rieSenie pozri bleskozvod.

Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté v kombinacii drevo a ocel. Ocelovu
konStrukciu tvori ocelovy podstavec, ktory z hladiska kotvenia, ochrany konStrukcie
v exteriéri ako aj samostatnu udrzbu vhodnejsi.

Nosné prvky podstavca tvoria ocelové stipy prierezu HEB240 a §ikmé vzpery
uzavretého prierezu 100*200 mm. Uzavretie podstavca v hornej Casti je ocelovymi
nosnikmi prierezu HEB200. Ocelové stipy prierezu HEB240 maju v spodnej &asti
navrhnutu kotviacu patu. Podrobny popis ocelovej konstrukcie je popisany v statickej
Casti.

Horna Cast stavby je navrhnuta drevenej konstrukcie z drevenych opracovanych
hranolov. Hlavné drevené stipy st navrhnuté z tvrdého reziva napr. dub. Ostatné
konStrukcie maju navrhnuté rezivo smrekové alebo jedlové akosti SI - A.

Drevena konstrukcia sa kotvi o ocelovy podstavec pomocou kotviacich
atypickych prvkov a skrutiek. Pre ostatné spajanie drevenej konstrukcie je uvazované
klasickymi tesarskymi spojmi vratane ocelovych skbb, sfornikov, klincov, vrutov
a pod.

Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie su navrhnuté v kombinacii drevo a ocel. Ocelovu
konStrukciu tvori ocelovy podstavec, ktory z hladiska kotvenia, ochrany konStrukcie
v exteriéri ako aj samostatnu udrzbu vhodnejsi.

Nosné prvky podstavca tvoria ocelové stipy prierezu HEB240 a §ikmé vzpery
uzavretého prierezu 100*200 mm. Uzavretie podstavca v hornej Casti je ocelovymi
nosnikmi prierezu HEB200. Ocelové stipy prierezu HEB240 maju v spodnej &asti
navrhnutu kotviacu patu. Podrobny popis ocelovej konstrukcie je popisany v statickej
Casti.

Horna Cast stavby je navrhnuta drevenej konstrukcie z drevenych opracovanych
hranolov. Drevené konStrukcie maju navrhnuté rezivo smrekové alebo jedlové
akosti S| - A.

Drevena konstrukcia sa kotvi o ocelovy podstavec pomocou kotviacich
atypickych prvkov a skrutiek. Pre ostatné spajanie drevenej konstrukcie je uvazované
klasickymi tesarskymi spojmi vratane ocelovych skbb, sfornikov, klincov, vrutov
a pod.
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Pri drevenom schodisti, ktoré je navrhnuté schodnicové len s nastupnicami, ma
navrhnuté pod nastupnicami zavitové tyCe M12 na stiahnutie jednotlivych
schodiskovych ramien. Zavitové tyCe su pocitané pod kazdym druhym stupfiom.

Uprava povrchov

Vnutorné

Drevené konstrukcie budu prevedené uz opracované. Drevené konstrukcie sa
natru priesvitnom ( transparentnym ) lakom — odtien urci investor. Ochranné natery
budu vyhovovat aj proti poveternosti a Skodcom.

Vonkajsie
VonkajSia omietka sa urobi na sokli a je navrhovana strieckana cementova
omietka prirodnej farby.

Podlahy

Na vstupe do objektu je navrhnuta podlaha s nasfapnou vrstvou beténovy poter
s zdrsnenym povrchom. Tuto podlahu odporu¢am urobit priamo pri betdnovani
zakladovej dosky.

Podlahy v drevenej konstrukcii su navrhnuté z drevenych foSien hrubky 60 mm.
Plati to aj pre schodiskové stupne.

Natery

Ocelové a zamocnicke vyrobky sa natru 2* zakladnym naterom a 2* vrchnym
krycim naterom.

Drevené konstrukcie budu prevedené uz opracované. Drevené konstrukcie sa
natru priesvitnom ( transparentnym ) lakom — odtien urci investor. Ochranné natery
budu vyhovovat aj proti poveternosti a Skodcom.

Vypln otvorov

Pre vylez na strechu je navrhnuty typovy vylez dreveny s otvaravym kridlom
rozmerov 540980 mm.

Pre vstup do pdjdoveho je navrhnuty typovy dreveny otvaravy vylez 600*900
mm. Tento vylez bude uzamykatelny. Tento vylez sa mdze nahradit sklapacim
schodiskom.

Krytina

Cely objekt bude zakryty tvrdou krytinou asfaltovy Sindel.

Pri danej krytine dodrzat' pokyny vyrobcov krytin a hlavne kotvenie a tesnenie
pri prestupoch a pod., aby nedochadzalo zatekaniu vody a nafukovaniu jemného
snehu, ktoré negativne pdsobia na drevené prvky krovu.

Projektant upozoriiuje, ze plati nova norma, ze Sikmé strechy musia mat’
zachytavace snehu.

Klampiarske prace
Klampiarske prace sa urobia v zmysle normy. Pre klampiarske prace pouzit
poplastovany plech hrubky 0,60 mm.
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Konstrukcie zamo¢€nicke

Pre dany objekt sa pouziju atypické zamocnicke vyrobky a je to nosny skelet
pre zabradlia na schodiskach a na vyhliadkovej plosine. Dalej su to kotviace prvky
pre kotvenie drevenej konStrukcie. Pre zamocCnicke vyrobky pouzit ocel 11 373 a
elektrody E 4483.

Tesarske konstrukcie

Tesarske konstrukcie sa pouziju hlavne pre konStrukciu drevnej nosnej
kons$trukcie vratane drevenej konstrukcii krovu. Dalej su to drevené schodiska
s podestami, drevené podlahy, zaklop stropu v pdjdovom priestore. Dreveny krov je
navrhnuty stanovy s dvoma urovhami sklonov.. Dreveny sedlovy krov ma navrhnuté
konStrukciu krovu pouzit drevo smrekové alebo jedlové akosti SI - A. Viditelné
drevené prvky budu opracované ( ohoblované resp. obrusené ). Prierezy drevenych
prvkov pozri vykresovu Cast.

Dalej sa tesarske prace pouziju pri debneni beténovych a Zelezobeténovych
konStrukcii.

Ostatné prace
Pri stavebnomontaznych pracach sa pouzije leSenie trubkové alebo iny typ
leSenia.

Vybavenie objektu

Objekt vyuziva hlavne prirodzené osvetlenie a vetranie. Dalej je vybaveny
bleskozvodom.

Stavebny pozemok je uz napojeny na pristupovu komunikaciu.

Poznamka

Pri prevadzani stavebno-montaznych prac dodrziavat okrem bezpecnostnych
predpisov a nariadeni aj ustanovenia noriem.

Materialy pouZité na stavbe musia byt certifikované a musia spifiat poZiadavky
a to najma z hfadiska poziarnej bezpecCnosti a hygieny.

Bezpecénost’ a ochrana pri praci

Pri realizacii buracich a stavebnych prac je potrebné dodrziavat ustanovenia
Zakona €. 124/2006 Z.z., Zakona €. 126/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR €. 391/2006
Z.z., Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z.,
Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z., vyhlasky €. 718/2006 Z.z.

Znizené priechody je potrebné oznacit bezpecnostnym Sikmym ZltoCiernym
Srafovanim a oznacit priestory (napr. poziarne zariadenia) v zmysle Nariadenie viady
SR ¢&. 387/2006 Z.z.,

Spolo¢nost’  realizujuca dodavku, musi investorovi predlozit spracovany
technologicky postup prac, ktory musi byt v sulade so vSeobecne platnymi predpismi
o ochrane zdravia pri praci ako aj s internymi bezpe¢nostnymi smernicami, predpismi
a nariadeniami .

Pracovnici su povinni pouzivat’ prostriedky ochrany zdravia /prilby, rukavice, .../
a musia pred zaciatkom prac absolvovat’ Skolenie o bezpecnosti prace.

Pre realizaciu naterovych systémov je povinnostou realizatora dodrziavat
vSetky platné predpisy pre pracu s aplikovanymi materialmi a pracovnymi

Ing. Juraj DZugan Strana 5 SO 02 Vyskova rozhladna - pozorovatelfa vtactva 2
08.2019 Technicka sprava k stavebnej Casti k. 0. VySny Lanec, p. €. 238/3, Obec Perin - Chym




prostriedkami tak, aby nepriSlo k poskodeniu zdravia pracovnikov ani poskodenia
Zivotného prostredia.

SkutoCnosti, ktoré vyzaduju zvlastnu pozornost su napr.:

vyluCenie predpisovania pouzitia toxickych alebo karcinogénnych latok
zaistenie opatreni proti vzniku Skodlivych exhalacii, prachu, par, hmly a hluku
ako aj nebezpecenstva poZiaru

zaistenie ochrany osob, ich o€i, kozZe, sluchu a dychacich ciest

ochrana vody a pdody pocCas realizacie prac protikoroznej a protipoziarnej
ochrany

recyklacia materialov a ukladanie odpadov

Organizacia je povinna dodrziavat nasledovné nariadenia v zneni tychto
zakonov a nariadeni:

Zakon €. 50/1976 Z.z. Stavebny zakon v zneni zakona €. 237/2000 Zb.

Zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

Zakon €. 532/2002 Z.z. o technickych poziadavkach na stavby

Zakon 413/2000 Z.z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 90/1998 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni zakona €. 264/1999 Z.z.)

NV & 396/2006 Z.z.. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

NV ¢&. 387/2006 Z.z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

NV ¢ 391/2006 Z.z o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

NV ¢&. 392/2006 Z.z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

NV & 395/2006 Z.z o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

NV &. 124/2006 Z.z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

KosSice, 08.2019 Vypracoval : Ing. Juraj DZugan
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